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Техническое описание

Продукция сертифицирована ГОССТАНДАРТом России в системе сертификации ГОСТ Р и имеет гигиенический сертификат.

1.2.4. Затвор дисковый поворотный с корпусом из высокопрочного чугуна с центри- 
рующими отверстиями для установки между фланцами с электроприводами 230 В и 24 В.  

Футеровка – этиленпропилен. Диск из чугуна, покрытого полиамидом,  
или из нержавеющей стали (Ду = 25–40 мм). Тип VFY-WA (SYLAX)

Условный
проход
Ду, мм

Напряжение 
питания, В Кодоый 

номер 

Условное Ру

и максимальное 
рабочее давление 

Рр, бар

Температура 
перемещаемой 

среды, °С
Условная пропускная 
способность Кv, м3/ч

Тмин Тмакс

25

230

082G7350 10

-15 120

63
32/40 082G7351

16

100
50 082G7352 150
65 082G7353 220
80 082G7354 360

100 082G7355 510
125 082G7356 800
150 082G7357 1260
200 082G7358 2160
250 082G7359 3500
300 082G7360 5100
25

24

082G7361 10

-15 120

63
32/40 082G7362

16

100
50 082G7363 150
65 082G7364 220
80 082G7365 360

100 082G7366 510
125 082G7367 800
150 082G7368 1260
200 082G7369 2160
250 082G7370 3500
300 082G7371 5100

Запорная и спускная арматура

Условный
проход Ду, мм

Размеры, мм
Масса, кг

A B C D E F
25 52 275 90 32 44 135 3,4

32/40 57 280 90 32 44 135 3,4
50 62 286 90 43 44 135 4,0
65 70 295 90 46 44 135 4,5
80 89 301 90 46 54 135 5,0

100 106 354 127 52 54 150 8,0
125 120 371 127 56 54 150 9,2
150 132 382 127 56 54 150 10,5
200 164 507 184 60 — — 22,7
250 200 448 340 68 226 — 26,3
300 238 473 340 78 226 — 25,6

Valpes  EP Valpes  ER Bernard

VFY-WA
(с приводом AMB-Y 
для Ду = 25–125 мм)

VFY-WA (с приводом AMB-Y  
для Ду = 150, 200 мм)

VFY-WA (с приводом AMB-Y  
для Ду = 250, 300 мм)




